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1. Wst�p 

1.1. Dane ogólne. 

 Dokumentacj� okre�laj�c� warunki geologiczno - in�ynierskie w 

podło�u terenu przeznaczonego pod budow� sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 300 w 

Policach, województwo zachodniopomorskie przy ulicy Tanowskiej działki nr 

3131,3068,89/4,2188/7, opracowano na zlecenie projektuj�cej sie� firmy BESAN 72-

009 Police, ul. Janusza Korczaka 20/2 działaj�cej na zlecenie Inwestora. Inwestorem 

inwestycji jest Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  

 Dokumentacj� wykonano w oparciu o projekt prac geologicznych zatwierdzony 

dnia 23.03.2020r przez Starost� Polickiego nr SR.6540.3.2020.BW. 

1.2. Zakres bada� terenowych i laboratoryjnych 

 W trakcie prac polowych przeprowadzonych zgodnie z PN-74/B-04452 w 

kwietniu 2020r wykonano: 

• 6 otworów badawczych φ92 do gł�boko�ci - 4,0 –8,5m ppt,  

• analiz� makroskopow� nawierconych gruntów, obserwacje objawów wody 

gruntowej i pomiary jej poziomu; 

• badanie stanu gruntów przy pomocy lekkiej sondy udarowej SD10 i SLVT, 

• badanie uziarnienia piasku, 

• pobrano wod� gruntow� do jej badania. 

 

 

Wyrobiska wytyczono w dowi�zaniu do stałych punktów terenu i zaniwelowano 

do pa�stwowego układu wysoko�ciowego poprzez  reper roboczy (studzienka 

kanalizacji sanitarnej w ulicy Tanowskiej).  

Badania terenowe prowadzono w oparciu o map� sytuacyjno - wysoko�ciow� w 

skali 1:500 dostarczon� przez Zleceniodawc�.  Zakres prac (lokalizacja, ilo�� i 

gł�boko�� otworów badawczych) ustalono zgodnie z sugestiami osoby projektuj�cej 

obiekt.  

Wyniki bada� zostały przedstawione na przekroju geologiczno - in�ynierskim w 

skali 1:1oo/1ooo rys. 5 . 
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1.3. Spis literatury i materiałów wykorzystanych przy sporz�dzaniu 

dokumentacji 

��PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy symbole i okre�lenia. 

��PN-81/B04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 

��PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

��PN-EN 206-1:2003 

 

��Mapa geologiczna w skali 1:25ooo, arkusz Police, 

��Obja�nienia do mapy geo�rodowiskowej Polski w skali 1:50ooo arkusz Police 

oprac. przez Pa�stwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w 2009 r  

��Mapa geo�rodowiskowa Polski w skali 1:50ooo 

1.4. Charakterystyka inwestycji. 

 Projektowana inwestycja to budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 300  
wzdłu� uzbrojonej ulicy Tanowskiej działki nr 3131, 3068, 89/4, 2188/7 w Policach.  

Ruroci�g b�dzie uło�ony 3,5 – 8,0m ppt. 

Ruroci�g φ300 b�dzie z rur PVC i kamionki układane w otwartym wykopie i pod 

nawierzchni� drogow� i jezdni� przeciskiem sterowanym. 

Według kryteriów okre�lonych w rozporz�dzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 

2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r poz.463) obiekt jest  trzeciej kategorii 

geotechnicznej, a warunki gruntowe s� zło�one i proste. 

2. Poło�enie terenu. 

 Miejsce bada� znajduje si� na przedmie�ciach Polic, powiat policki, 

województwo zachodniopomorskie, wzdłu� uzbrojonej ulicy Tanowskiej działki nr 

3131, 3068, 89/4, 2188/7. W przewa�aj�cej cz��ci ruroci�gu przebiega� on b�dzie w 

poboczu pokrytym trawnikiem, ale tak�e przecina� b�dzie dojazdy do poszczególnych 

działek i istniej�ce uzbrojenie. Rejon zabudowany jest głównie obiektami 

przemysłowymi i usługowymi. 

 Pod wzgl�dem geomorfologicznym jest to fragment moreny dennej Równiny 

Polickiej poło�onej na terasach doliny Odry o rz�dnej ok. 10,0m npm. 

Jest to płaska równina powstała w wyniku akumulacji rzecznej pokryta 

rozległymi formami eolicznymi. 
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3. Charakterystyka geologiczno - in�ynierska 

3.1. Budowa geologiczna. 

 Wzdłu� uzbrojonej ulicy przypowierzchniowo wyst�puj� nasypy 

niekontrolowane o zmiennym zag�szczeniu i  zmiennej mi��szo�ci, w wykonanych 

otworach do 1,0 – 2,5m ppt. Nale�y si� liczy� z tym, i� mi��szo�� nasypu mo�e lokalnie 

by� wi�ksza jest to uzale�nione od gł�boko�ci uło�enia istniej�cego uzbrojenia. Teren 

poło�ony w pobli�u przedwojennych obiektów wojskowych był intensywnie 

bombardowany i lu�ne nasypy mog� pojawia� si� w ka�dym miejscu.  

Pod nasypem zalegaj� głównie piaski drobnoziarniste. Znaczne przewarstwienia 

piasku gliniastego stwierdzono tylko w ko�cowym odcinku ruroci�gu w rejonie 

otworów nr 5 i 6 tj. w rejonie gdzie ruroci�g b�dzie z kamionki układany metod� 

przecisku. 

Obraz zalegania poszczególnych rodzajów gruntów w wykonanych otworach 

przedstawiono na przekrojach geologiczno - in�ynierskich w skali 1:100/1000 (rys 5).i 

kartach otworów. 

3.2. Warunki wodne. 

W badanym podło�u wod� gruntow� stwierdzono na gł�boko�ci  6,3m ppt tj. na 

rz�dnej 4,1m npm. Ma ona nieznacznie napi�te lustro w ko�cowym najgł�biej 

projektowanym odcinku ruroci�gu ok. 1,0m. 

Na pozostałym odcinku wody gruntowej w poziomie uło�enia sieci nie 

stwierdzono grunt jest wr�cz mało wilgotny.  

Współczynnik filtracji okre�lony przy pomocy rurki Kami�skiego dla piasku 

drobnoziarnistego k10=7-12m/dob� 

 U�ytkowa warstwa wodono�na ma na ogół lustro swobodne lub nieznacznie 

napi�te i nie jest przykryta znacz�c� warstw� osadów słabo przepuszczalnych.  

W rejonie bada� nie ma uj�� wody pitnej.  

Szczegółowy obraz wyst�powania wód gruntowych w wykonanych otworach 

przedstawiono na przekrojach geologiczno - in�ynierskich w skali 1:100/1000 i kartach 

otworów. 

Woda gruntowa badanego rejonu wykazuje słab� agresywno�� (XA1)  z uwagi 

na zawarto�� agresywnego CO2 i z uwagi na odczyn pH (wg PN-EN 206-1:2003). 

Wyniki analizy wody przedstawiono w zał�czniku nr 10. 
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3.3. Wła�ciwo�ci fizyczno - mechaniczne gruntów. 

 W wyniku przeprowadzonych prac polowych w podło�u wydzielono 2 warstwy 

geotechniczne. Podział dokonano w oparciu o rodzaj, litologi� i stan gruntów 

przyjmuj�c jako cech� wiod�c� stopie� zag�szczenia (ID) i plastyczno�ci (IL). Dla 

poszczególnych warstw ustalono charakterystyczne parametry geotechniczne (wg 

metody „B”) i zestawione je w tabeli Rys. 4 . S� to warto�ci normowe x
(n)

, które do 

oblicze� no�no�ci przelicza� nale�y na obliczeniowe  x
(r)

  zgodnie  z  pkt. 3 normy PN-

81/B-03020.  

 
 

Warstwa I  - piaski drobnoziarniste i lokalnie �rednioziarniste �redniozag�szczone, o 

stopniu zag�szczenia ID = 0,50 – 0,60, 

 

Warstwa II  - piaski gliniaste twardoplastyczne, o stopniu plastyczno�ci IL = 0,05 – 

0,10, 

 

W podziale na warstwy nie uj�to przypowierzchniowej warstwy lu�nych 

piaszczysto – humusowych nasypów niekontrolowanych . Grunt wyst�puje powy�ej 

projektowanej sieci.  

3.4. Ocena warunków geologiczno – in�ynierskich i prognoza wpływu 

inwestycji na �rodowisko. 

 Warunki gruntowo – wodne s� korzystne. 

Projektowany ruroci�g uło�ony b�dzie w no�nym gruncie rodzimym .W rejonie 

projektowanej inwestycji nie ma istniej�cych obiektów kubaturowych w zwi�zku z tym 

nie istnieje niebezpiecze�stwo ich osiadania. 

Nawierzchnie drogowe po uło�eniu ruroci�gu b�d� wymagały wzmocnienia 

podło�a poprzez wykonanie zag�szczonych nasypów. 

 

Teren inwestycji le�y poza terenem GZWP.  

W obr�bie działki nie ma uj�� wody pitnej.  

 

Teren bada� nie jest  obszarem chronionym obj�tym programem Natura 2000. . 

3.5. Okre�lenie zakresu niezb�dnego monitorowania wybudowanego 

obiektu i obiektów s�siednich 

Projektowana inwestycja przy prawidłowym wykonaniu nasypów i zabezpiecze� 

�cian gł�bokich wykopów nie b�dzie wymagała monitorowania . 

Teren przylegaj�cy do trasy ruroci�gu nie jest zabudowany. 
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4. Wnioski i zalecenia. 

1. Warunki gruntowo - wodne podło�a s� korzystne. Przypowierzchniowo do 1,0 – 

2,5m ppt wyst�puj� lu�ne nasypy niekontrolowane piaszczysto - humusowe  

2. Poni�ej 1,0 – 2,5m ppt zalegaj� no�ne �redniozag�szczone o ID = 0,50 – 0,60 piaski 

drobnoziarniste i twardoplastyczne o IL = 0,05 – 0,10 piaski gliniaste . 

3. W badanym podło�u wod� gruntow� stwierdzono na gł�boko�ci  6,3m ppt tj. na 

rz�dnej 4,1m npm. Ma ona nieznacznie napi�te lustro w ko�cowym najgł�biej 

projektowanym odcinku ruroci�gu ok. 1,0m. 

4. Woda gruntowa badanego rejonu wykazuje słab� agresywno�� (XA1)  z uwagi na 

zawarto�� agresywnego CO2 i z uwagi na odczyn pH (wg PN-EN 206-1:2003). 

5. Piaszczysty urobek uzyskany  z wykopów przy układaniu ruroci�gu nadaje si� do 

wykonania zag�szczonego nasypu po uło�eniu ruroci�gu. Nasyp nale�y zag��ci� do 

stopnia zag�szczenia nie mniejszego ni� 0,50. Odcinek przecinaj�cy ulic� Tanowsk� 

b�dzie układany metod� przewiertu sterowanego. 

6. Wła�ciwo�ci gruntów po prawidłowym wykonaniu prac ziemnych  nie b�d� si� 

zmieniały w znacz�cy sposób. 

7. Parametry gruntu nale�y skorelowa� zgodnie z zał�cznikiem A do normy EN 

19971:2004.Cz��ciowe współczynniki bezpiecze�stwa nale�y przyj�� zgodnie z 

zał�cznikiem B do normy EN 1997-1:2004. Osiadanie nale�y rozpatrywa� zgodnie z 

zał�cznikiem F do normy .  

8. Ruroci�g uło�ony b�dzie w no�nym gruncie rodzimym, lub w przypadku natrafienia 

na lokalne fragmenty lu�nego nasypu poni�ej uło�enia ruroci�gu, na zag�szczonym 

nasypie budowlanym. Grunty te nale�y przyj�� jako no�ne. 

9. Rz�dne otworów dowi�zano do pa�stwowego układu wysoko�ciowego (m npm). 

10. Wg Krajowego Zarz�du Gospodarki Wodnej działka  le�y poza obszarem 

zagro�enia powodziowego w zwi�zku z tym nie wykonano mapy obszarów 

zagro�onych podtopieniami. 

11. Według kryteriów okre�lonych w rozporz�dzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 

2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r poz.463) warunki gruntowe s� proste i 
zło�one, a obiekt trzeciej kategorii geotechnicznej. 
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LEGENDA   DO  PRZEKROJÓW 

OBJA�NIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY  GEOTECHNICZNE 
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RYS 6 

OBJA�NIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI U�YTYCH NA PRZEKROJACH 

Symbole geotechniczne gruntów wg normy  PN - 74/B - 02480 

GRUNTY NASYPOWE 

NB - nasyp budowlany 

NN - nasyp niekontrolowany 

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 

H - grunt próchniczny 2% Iom 5% 

Nm - namuł                    5% Iom 30% 

T - torf                      30% Iom 

GRUNTY MINERALNE RODZIME 

Ko - otoczaki 

� - �wir 

�g - �wir gliniasty 

Po - pospółka 

Pog - pospółka gliniasta 

Pr - piasek gruboziarnisty 

Ps - piasek �rednioziarnisty 
Pd - piasek drobnoziarnisty 
Ppppp - piasek pylasty 
Pg - piasek gliniasty 
PPPP - pył 
PPPPp - pył piaszczysty 
Gp - glina piaszczysta 
G - glina 
Gpppp - glina pylasta 
Gpz - glina piaszczysta zwi�zła 
Gz - glina zwi�zła 
Gppppz - glina pylasta zwi�zła 
Ip - ił piaszczysty 

I - ił 
Jpppp - ił pylasty 

INNE GRUNTY NIETYPOWE 

NIEOBJ�TE NORM� (domieszki) 

kr - kreda 

gy - gytia 

c - gruz ceglany 

�l - �u�el 

b - beton 

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZ�CE 

OPISU GRUNTÓW 

 + - domieszki 

 // - przewarstwienia 

 / - na pograniczu 

 ( ) - skład nasypu 

   7    - numer wiercenia 

 23,45 - rz�dna wiercenia 

 

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU 

  - piezometryczny poziom wody 

 1,30   gruntowej ustalony w czasie 

    wiercenia w m ppt 

 

   - nawiercony poziom wody  

 2,40   gruntowej w m ppt 

  

  - grunt nawodniony 

 

 

 

  - grunt mokry 

 

 

 

 ~~ - s�czenie wody 

 ~~ 

 

 

OZNACZENIA STANU GRUNTU 
 

 ID - stopie� zag�szczenia 

 IL - stopie� plastyczno�ci 

INNE OZNACZENIA 

  -   oznaczenie rodzaju sondy 

       (sonda udarowo-obrotowa) 

                       -    przekrój geotechniczny 

  7 -   miejsce i numer otworu 

                            badawczego 

 

    

       

zw 
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MAPA POZIOMÓW WODONOŒNYCH
skala 1:1ooo

oprac.; mgr in¿. Anna Wojtuszkiewicz

Police ul. Tanowska
kanalizacja sanitarna

g³êbokoœæ wystêpowania gruntów s³abonoœnych i antropogenicznych
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