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STARLETS POLICKY

SR.6540.3.2020.BW Police, dnia 23 marca 2020 .
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
admiinistracyjnego {Dz. U. z 2020 r. poz. 256} [Kpa],w zwigzku z art. 79, art. 80 ust. 1,
3,516, art. 156 ust. 1 pkt 3i art. 181 Ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r.
- Prawo geologiczne i gdrnicze [Dz. U. z 2019 . poz. 868 z pdin. zm.) [Pgig], ¢ takie
przepiséw rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczqeych projektdw robdt geologicznych, w tym
robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji {Dz. U, Nr 288, poz. 1694
Zpdin.zm.),
po rozpatrzeniu whiosku

Barttomieja Nowaka przedstawiciela ,,BESAN" Beata Nowak z siedzibqg w Policach,
dziatgjgcego w imieniu Zaktadu Wodociqgdéw | Kanglizacji Police Sp. z o.o.
w Policach, w przedmiocie zotwierdzenia projekiu robdt geologicznych dla
opracowania dokumentacji geologiczno - inZzynierskiej] do projekiu  sieci
kanalizacji sanitarnej PYC DN 300 dziatki nr 2188/7 [obreb Nr 6 Police), 3131, 89/4
oraz 3068 {obreb Nr 9 Police], gmina Police, powiat policki, wojewddziwo
zachodniopomorskie”,
orzekam

1) Zatwierdzi¢ ,Projekt robot geologicznych dia  ustalenia  warunkdw
geologiczno-inzynierskich do projektu sieci kanalizacji sanitarnej PYC DN 300
przy ul. Tanowskiej, dziatki nr 2188/7 (obreb Nr 6 Police), 3131, 89/4 oraz 3068
(obreb Nr 9 Police], gmina Police, powiot policki, wojewddziwo
zachodniopomorskie”. ‘

2) Zobowiqgzac¢ inwestora do wykonania w ramach projektowanych robét

q) 5 otwordw nierurowanych o gtebokosci 4.0-9.0 m p.p.t m.,

b} 4 sondowar DPL i SVLT,

c) 18 - 30 szt. badan laboratoryjnych préb gruntéw i wody podziemnej do
andlizy chemicznej, ’

d} pomiaréw geodezyjnych

g} badan makroskopowych préb gruntéw pobranych w czasie wiercenia,

f] innych prac w zakresie przewidzionym w projekcie.

3) Zobowigzaé inwesfora do:

a} pisemnego zgtoszenia wiosciwym organom, zamiaru rozpoczecia robét
geologicznych zgodnie z art. 8] ustawy Prawo geologiczne | gérmicze,
najpdinie] na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt
geologicznych,

b) zapewnienia wykonawstwa, dozoru i kisrowanic projektowanymi robotami
geologicznymi przez osobe posiadojgcg odpowiednie kwadlifikacje
okreslone ustawq Prawo geologiczne i goricze,

¢} udokumentowania zgodnie art. 88 ust. 1 1 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo
geologiczne | gomicze, wynikdw prac geologicznych, wraz z ich
interpretaciq, okredleniem stopnia osiggniecia zamierzonego celu wroz
Z - uzasddnieniem, w formie  dokumentacji geoclogiczno-inzynierskiej,

~ w zakresie okreSlonym w rozporzqdzeniv Ministra Srodowiska  z dnig



18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentac hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskie] (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).

4) Zatwierdzi¢ projekt robét geologicznych na okres do dnia 30 grudnia 2020 .
Uzasadnienie.

Barttomie] Nowak przedstawiciel ,BESAN" Beata Nowak z siedzibg w Policach,
dziotajgey w imieniu Zaktadu Wodociggéw | Kanalizacji Police Sp. z o.0.
w Policach, wystgpit do Starosty Polickiego o zotwierdzenie projekiu ropot
geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno ~ inzynierskiej do
projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 300 dziatki nr 2188/7 {obreb
Nr 6 Police), 3131, 89/4 oraz 3068 {obreb Nr¢ Police}, gmina Police, powiat policki,
wojewodziwo zachodniopomorskie”.

We wniosku o zaiwierdzenie projektu robdt geologicznych zostata zamieszczonda
informacja o prawie, jokie przystuguje wnioskodawey do nieruchomosci,
w granicach kidre] roboly bedq wykonywane.

Decyze niniejszg wydano w oparciu o cyfowane na wsigpie przepisy,
po przeanalizowaniu projektu. Przedmiotowy projekt zostat sporzqdzony przez
uprawnionego geologa, fi.. mgr. inz. Anna Wojtuszkiewicz {upr. geol. MOSIZN
nr 071032), w zakresie okreSlonym w art, 79 ust. 2 cyt. na wstepie ustawy[Pgig]
i zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Mmts’rro Sradowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczeg&towych wymagan dotyczacych projekiow robdot
geologicznych, w tym robét, ktdrych wykohywanie nie wymaga uzyskania
koncesii.

Igodnie z art. 80 pkt 5 cyt. na wstepie ustawy [Pgig] organ, pismem znak
SR.4540.3.2.2020.BW z dnia 18 marca 2020 r., przekazat projekt rozstrzygniecia
celem jego zaopiniowania Burmistrzowi Polic, jednoczesnie zawiadamigjge o fym
fakcie wnioskodawcee. W odpowiedz na powyzsze Burmistrz Polic postanowieniem
nak UA.6724.5.4.2020.FL z dnia 23 marca 2020 r. zaopiniowat przedtozony projekt
rozstrzygniecia.

Podstawe prawng niniejszej decyzji stanowiq nizej przywotywane przepisy prowa:

— art. 104 ustawy [Kpa] kidry stariowi, Ze organ administracii panstwowej
zatatwia sprawe przez wydanie decyzi, ktéra rozstrzyga sprawe co do jej istoty
w catosci lub w czedai albo w inny sposdb i kohczy sprawe w danej instanci;

~ art. 79 ust. 1 i 2 ustawy [Pgig], stanowiqce, ze prace geologiczne
z zastosowaniem robdt geologicznych mogq byé wykonywane tylke na
podstawie projekiu robdt geologicznych, za$ projekt robét geoiogsc:mych
okre$la w szczegdlnosci: cel zamierzonych robét oraz sposdb jego osiggniecia
rodzaj dokumentacji geologicznej majgcej powstaé w wyniku robof
geologicznych; harmonogram robdt geologicznych; przestrzeri, w obrebie
ktérej majg byé wykonywane roboty geologiczne; przedsigwziecia konieczne
ze wzgledu na ochrone §rodowiska, w tym wéd podziemnych, sposdb
likwidacji wyrobisk, otworéw wiertniczych, rekultywacji gruntow, a takze
czynnoscl majgce na celu zapobiezenie szkodom powstatym  wskutek
wykonywania zamierzonych robét;

— art. 80 ust. 1, 51 6 ustawy [Pgig], zgodnie z ktérymi projekt robdt geologicznych,
ktérych wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ
administracji geologiczne, w drodze decyzi. Projekt zatwierdza si¢ na czos
oznaczony, nie diuzszy niz 5 lat, w zaleznodcl od zakresu i harmonogramu
zamierzonych  robét  geologicznych.  Zatwierdzenie  projekiu  robot
geologicznych wymaga opinii wéjta (burmistza, prezydenta miastal;

— art. 80 ust. 3 cyt. wyzej ustawy [Pgig], wg ktdrego wiasciciele (uzytkownicy
wieczysci) nieruchomosci gruntowych, w granicach ktérych majgq by¢
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wykonywane roboty geologiczne, sq stronami postepowania o zatwierdzenie
projekiu robét geologicznych;

~ art. 156 ust. 1 pkt 3 ustawy [Pgig], mowiqcy o tym, ze organem administracii
geologiczne] jest starosta;

- art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy [Pgigl, w my3l kidrego starostowie dziatajg jako
organy pierwsze] instancji w  sprawach nalezgeych do  wiadciwodc
administracii geologicznej, jezeli nie zostaty one zastrzezone dia marszatkow
wojewddziw lub ministra wiasciwego do spraw. Do starosty joko organu
administracji ‘geclogicznej pierwszej instancji, nalezq sprawy zwiqzane
z zatwierdzaniem projektdéw robdt geologicznych dotyczgeych badan
geologiczno-inzynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych.

Majgc na wzgledzie powyzsze, a w szczegdlnoéci stan formalny T prawny sprawy,
orzekar jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie.

1) Od niniejszej decyzi stuzy stronie prawo wniesienic  odwotania, za
pofrednictwem  Starosty  Polickiega, do  Samorzgdowego  Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2) W frakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania od decyzj.

3) Z dniem doreczenia Starescie Polickiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostafniq ze stron postgpowania, niniejsza
decyzja staje sie ostateczna i prawemocna. Oznacza to, ze skutkiem zrzeczenia
sig prowa do whniesienia odwotania jest utrata przez strone postepowania
uprawnienia do zaskarzenia decyzji do sadu administracyjnego.

4] Rozpoczecie robdt geologicznych moze nastgpié, gdy decyzja niniejsza stanie
sie ostateczna oraz po dwoéch tygodniach od daty zgtoszenia zamiaru ich
rozpoczecia. Zamior ten - nalezy zgtosié, zgodnie z art. 81  ustawy
[Pgig], Staroscie Polickiemu oraz Burmistrzowi Polic. Brak zgtoszenia zagrozony
jest karg grzywny.

5) Stosownie do tredci art. 179 pkt 11 2 cyt. nawstepie ustawy [Pgig]. kto wykonuje
roboty geologiczne w celach innych niz poszukiwanie ub rozpoznawaonie 7oz
kopalin z naruszeniem warunkéw okreflonych w decyzji zatwierdzajgeej projekt
robot geologicznych, a fakze nie zawiadamia wtasciwych organdw o zamiarze
rozpoczecia wykonywania robdt geologicznych, podlega karze grzywny.
Orzekanie w ww. sprawach nastepuje na zasadach i w trybie okreélonych
w Kodeksie postepowania w sprawach o wykroczenia.

Stawka optaly skarbows] za decyze zabwvierdzdjgeq projek] prac geologicmych, kidrych wykonanie nie
wymaga uzyskania koncesfi wynosi 10,00 zt, [podskawa prawna: zatqemnik do usiawy z dnia 16 listfopada 2006 r.
© oplacie skarbowej (Dz. U. 2 2019 1. poz. 1000 z pdinzm.) - Wykaz przedmiotow oplaty skarbows), stowki tef
opiaty oroz rwolnienia, czes¢ | — Dokonanie czynnoicl urzedowe], ust. 53], Oplote skaibowg w ww.. kwocie
whiesiono na rachunek Urzedu Miejskiego w Policach Nr: 71 1246 3927 1111 0010 4012 9650.




Otrzymuie:

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Police Sp. z0.0.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

(+ 1 egz. projektu}

Otrzymuijg do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewddziwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,

2. Minister Klimatu
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

3. Dyrekfor Okregowego Urzedu Gérhiczege w Poznaniu
ul. Czerwonacka 1, 61-016 Poznanh, -

4. Burmistrz Polic N
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police,

5. Pan Barftomiej Nowak .
ul. Korczaka 20/2, 72-009 Police

6. o/a{+ 1 egz projekiu)




KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN 300 przy ul. Tanowskiej w
Policach, wojewddztwo zachodniopomorskie, dziatki nr
3131,3068,89/4,2188/7,

Data rozpoczecia badan: 9.04.2020r
Data zakonczenia badan: 9.04.2020r

Liczba wykonanych wiercen:6,
Gtebokos$¢ wiercen: 4,0 — 9,0m, taczny metraz 35m

Wykonawca wiercen:  Robert Gfogolski USEUGI WIERTNICZE,
ul. Podchorgzych 17, 71-222 Szczecin,

Wykonawca oprébowania otworéw: mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz, nr upr. MOSiZN 071032
Miejsce przechowywania probek gruntu: proby nie bedg przechowywane
Liczba wykonanych sondowan: 4 badania lekkg sondq SD10i2 SLVT
Wykonawca sondowan: mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz, nr upr. MOSIZN 071032
Badania laboratoryjne: - wspétczynnik filtracji(2 badania)
-analiza sitowa(2 badania)
wykonawca: mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz, nr upr. MOSIiZN 071032
-analiza wody

wykonawca: Zaktad Badania Waod i Sciekéw , 71-550 Szczecin, ul. Krolewicza
Kazimierza 4c

Autor dokumentaciji: )
mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz, nr upr. MOSiZN 071032
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1. Wstep

1.1. Dane ogolne.

Dokumentacj¢ okreslajaca warunki geologiczno - inzynierskie w
podtozu terenu przeznaczonego pod budowg sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 300 w
Policach, wojewddztwo zachodniopomorskie przy ulicy Tanowskiej dziatki nr
3131,3068,89/4,2188/7, opracowano na zlecenie projektujacej sie¢ firmy BESAN 72-
009 Police, ul. Janusza Korczaka 20/2 dziatajacej na zlecenie Inwestora. Inwestorem
inwestycji jest Zaktad Wodociagéw i1 Kanalizacji Police Sp. z o.o.

Dokumentacj¢ wykonano w oparciu o projekt prac geologicznych zatwierdzony
dnia 23.03.2020r przez Starost¢ Polickiego nr SR.6540.3.2020.BW.

1.2.  Zakres badan terenowych i laboratoryjnych

W trakcie prac polowych przeprowadzonych zgodnie z PN-74/B-04452 w
kwietniu 2020r wykonano:
® 6 otwordw badawczych 092 do giebokosci - 4,0 —8,5m ppt,
e analiz¢ makroskopowa nawierconych gruntéw, obserwacje objawow wody
gruntowej i pomiary jej poziomu;
® Dbadanie stanu gruntow przy pomocy lekkiej sondy udarowej SD101 SLVT,
® badanie uziarnienia piasku,
e pobrano wodg gruntowa do jej badania.

Wyrobiska wytyczono w dowiazaniu do staltych punktéw terenu i zaniwelowano
do panstwowego uktadu wysokosciowego poprzez — reper roboczy (studzienka
kanalizacji sanitarnej w ulicy Tanowskiej).

Badania terenowe prowadzono w oparciu 0 mapg sytuacyjno - wysokosciowa w
skali 1:500 dostarczona przez Zleceniodawcg. Zakres prac (lokalizacja, ilos¢ i
glebokos¢ otworéw badawczych) ustalono zgodnie z sugestiami osoby projektujace]
obiekt.

Wyniki badan zostaty przedstawione na przekroju geologiczno - inzynierskim w
skali 1:1o0o/1oo0 1ys. 5 .



1.3. Spis literatury i materialéw wykorzystanych przy sporzadzaniu

dokumentacji

=  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziatl, nazwy symbole 1 okreslenia.

= PN-81/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-EN 206-1:2003

=  Mapa geologiczna w skali 1:25000, arkusz Police,

= (Objasnienia do mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50000 arkusz Police
oprac. przez Panstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w 2009 r

= Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50000

1.4. Charakterystyka inwestycji.

Projektowana inwestycja to budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 300
wzdluz uzbrojonej ulicy Tanowskiej dziatki nr 3131, 3068, 89/4, 2188/7 w Policach.
Rurociag bedzie utozony 3,5 — 8,0m ppt.

Rurociag ¢300 bedzie z rur PVC 1 kamionki uktadane w otwartym wykopie i pod
nawierzchnia drogowa i jezdnig przeciskiem sterowanym.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r poz.463) obiekt jest trzeciej kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe sg ztozone 1 proste.

2. Polozenie terenu.

Miejsce badan znajduje si¢ na przedmiesciach Polic, powiat policki,
wojewddztwo zachodniopomorskie, wzdluz uzbrojonej ulicy Tanowskiej dziatki nr
3131, 3068, 89/4, 2188/7. W przewazajacej czgsci rurociggu przebiega¢ on bedzie w
poboczu pokrytym trawnikiem, ale takze przecina¢ bedzie dojazdy do poszczegdlnych
dzialek 1 1istniejace uzbrojenie. Rejon zabudowany jest gtownie obiektami
przemystowymi 1 ustugowymi.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment moreny dennej ROowniny
Polickiej potozonej na terasach doliny Odry o rz¢dnej ok. 10,0m npm.

Jest to ptaska réwnina powstala w wyniku akumulacji rzecznej pokryta
rozlegltymi formami eolicznymi.



3. Charakterystyka geologiczno - inzynierska

3.1. Budowa geologiczna.

Wzdluz  uzbrojonej  ulicy  przypowierzchniowo  wystgpuja  nasypy
niekontrolowane o zmiennym zaggszczeniu 1 zmiennej migzszosci, w wykonanych
otworach do 1,0 — 2,5m ppt. Nalezy si¢ liczy¢ z tym, 1z migzszos$¢ nasypu moze lokalnie
by¢ wigksza jest to uzaleznione od glgbokosci utozenia istniejacego uzbrojenia. Teren
polozony w poblizu przedwojennych obiektow wojskowych byt intensywnie
bombardowany i luzne nasypy moga pojawiac si¢ w kazdym miejscu.

Pod nasypem zalegaja gléwnie piaski drobnoziarniste. Znaczne przewarstwienia
piasku gliniastego stwierdzono tylko w koncowym odcinku rurociaggu w rejonie
otworéw nr 5 1 6 tj. w rejonie gdzie rurociag bedzie z kamionki uktadany metoda
przecisku.

Obraz zalegania poszczegélnych rodzajow gruntéow w wykonanych otworach
przedstawiono na przekrojach geologiczno - inzynierskich w skali 1:100/1000 (rys 5).1
kartach otworow.

3.2. Warunki wodne.

W badanym podtozu wodg gruntowa stwierdzono na gtgbokosci 6,3m ppt tj. na
rzednej 4,Im npm. Ma ona nieznacznie napigte lustro w koncowym najgiebiej
projektowanym odcinku rurociggu ok. 1,0m.

Na pozostatym odcinku wody gruntowej w poziomie ulozenia sieci nie
stwierdzono grunt jest wrecz mato wilgotny.

Wspétczynnik filtracji okreslony przy pomocy rurki Kaminskiego dla piasku
drobnoziarnistego kjo=7-12m/dobg

Uzytkowa warstwa wodonosna ma na ogot lustro swobodne lub nieznacznie
napigte i nie jest przykryta znaczaca warstwa osadow stabo przepuszczalnych.

W rejonie badan nie ma uje¢ wody pitne;j.

Szczegbélowy obraz wystgpowania wod gruntowych w wykonanych otworach
przedstawiono na przekrojach geologiczno - inzynierskich w skali 1:100/1000 1 kartach
Ootworow.

Woda gruntowa badanego rejonu wykazuje staba agresywnos¢ (XAl) z uwagi
na zawartos$¢ agresywnego CO; 1 z uwagi na odczyn pH (wg PN-EN 206-1:2003).

Wyniki analizy wody przedstawiono w zataczniku nr 10.



3.3.  Wiasciwosci fizyczno - mechaniczne gruntow.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych w podtozu wydzielono 2 warstwy
geotechniczne. Podzial dokonano w oparciu o rodzaj, litologi¢ 1 stan gruntéw
przyjmujac jako cech¢ wiodaca stopien zaggszczenia (Ip) i1 plastycznosci (Ip). Dla
poszczegblnych warstw ustalono charakterystyczne parametry geotechniczne (wg
metody ,,B”) 1 zestawione je w tabeli Rys. 4 . Sa to wartosci normowe x™, ktére do
obliczen nosnosci przelicza¢ nalezy na obliczeniowe x® zgodnie z pkt. 3 normy PN-

81/B-03020.

Warstwa l - piaski drobnoziarniste i lokalnie $rednioziarniste sredniozaggszczone, o
stopniu zaggszczenia Ip = 0,50 — 0,60,

Warstwa Il - piaski gliniaste twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci Iy, = 0,05 —

0,10,

W podziale na warstwy nie ujg¢to przypowierzchniowej warstwy luznych
piaszczysto — humusowych nasypéw niekontrolowanych . Grunt wystgpuje powyzej
projektowanej sieci.

34. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich i prognoza wplywu

inwestycji na srodowisko.

Warunki gruntowo — wodne sa korzystne.

Projektowany rurociag utozony bgdzie w no$Snym gruncie rodzimym .W rejonie
projektowanej inwestycji nie ma istniejacych obiektéw kubaturowych w zwiazku z tym
nie istnieje niebezpieczenstwo ich osiadania.

Nawierzchnie drogowe po utozeniu rurociagu beda wymagaly wzmocnienia
podtoza poprzez wykonanie zaggszczonych nasypow.

Teren inwestycji lezy poza terenem GZWP.
W obrgbie dzialki nie ma uj¢¢ wody pitne;.

Teren badan nie jest obszarem chronionym objetym programem Natura 2000. .

3.5. OkresSlenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego

obiektu i obiektow sasiednich

Projektowana inwestycja przy prawidlowym wykonaniu nasypow i zabezpieczen
Scian glebokich wykopdéw nie bedzie wymagata monitorowania .
Teren przylegajacy do trasy rurociagu nie jest zabudowany.



10.

11.

Whioski i zalecenia.

. Warunki gruntowo - wodne podtoza sa korzystne. Przypowierzchniowo do 1,0 —

2,5m ppt wystepuja luzne nasypy niekontrolowane piaszczysto - humusowe

Ponizej 1,0 — 2,5m ppt zalegaja nosne Sredniozaggszczone o Ip = 0,50 — 0,60 piaski
drobnoziarniste 1 twardoplastyczne o I, = 0,05 — 0,10 piaski gliniaste .

W badanym podiozu wodg¢ gruntowa stwierdzono na gigbokosci 6,3m ppt tj. na
rzgdnej 4,Im npm. Ma ona nieznacznie napigte lustro w koncowym najgiebiej
projektowanym odcinku rurociggu ok. 1,0m.

Woda gruntowa badanego rejonu wykazuje staba agresywnos¢ (XAl) z uwagi na
zawartos¢ agresywnego CO; 1 z uwagi na odczyn pH (wg PN-EN 206-1:2003).

Piaszczysty urobek uzyskany z wykopow przy uktadaniu rurociagu nadaje si¢ do
wykonania zaggszczonego nasypu po utozeniu rurociagu. Nasyp nalezy zagesci¢ do
stopnia zaggszczenia nie mniejszego niz 0,50. Odcinek przecinajacy ulicg Tanowska
bedzie uktadany metoda przewiertu sterowanego.

Wiasciwosci gruntéw po prawidlowym wykonaniu prac ziemnych nie beda sig
zmienialty w znaczacy sposob.

Parametry gruntu nalezy skorelowa¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy EN
19971:2004.Cz¢Sciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z
zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z
zalacznikiem F do normy .

Rurociag utozony bedzie w nosSnym gruncie rodzimym, lub w przypadku natrafienia
na lokalne fragmenty luznego nasypu ponizej ulozenia rurociagu, na zaggszczonym
nasypie budowlanym. Grunty te nalezy przyjac¢ jako nosne.

Rzegdne otworéw dowiazano do panstwowego uktadu wysokosciowego (m npm).

Wg Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej dziatka lezy poza obszarem
zagrozenia powodziowego w zwiazku z tym nie wykonano mapy obszaréw
zagrozonych podtopieniami.

Wedlug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r poz.463) warunki gruntowe sa proste i
zlozone, a obiekt trzeciej kategorii geotechnicznej.

mgr inZ, Anna Wojtuszkiewice

upr. geologiczne MOSIZN Nr 071032
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MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:1000

Police ul. Tanowska
kanalizacja sanitarna
oprac.; mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

Wartosci_ normowe parametru - X

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

(n)

Wartosci rachunkowe parametru - x

' wg wymogow PN - 81/B - 03020

qc_)‘ | Stan | Stan
o £D y §|omme |omnt - S © 2
i-g l‘\:l ? o N o p - NS} © = o © 8 8)E %
S =28 Opis szl w2 (2] € | 8 [CS|@8| @ |o5| 528 £33
2 |0 E'Ca? litologiczno - genetyczny E-g SE |88 0 |G e % o %8 c |Sz| 85® S
s |®25 2L 25 [22|aN ad |22 8 |sc| =21 6 8
] o= =) oa|ls® (0 = Q 7] ‘2.0 2
0 Z 0o £ c ()] @© o = o =
2| R a
w
W, Cuy u E,
Io I, % | vm* | kPa | () kPa No | Ne | Ne
NASYP NIEKONTROLOWANY,
o] san | PIASEK DROBNOZIARNISTY 1| Pa | - [ os0 | - 6 11 . [305]| 46000
.......... 24 1,%
fQp PIASEK GLINIASTY Il Pg B - 0,10 13 215 35 20 35000
- wartosci ustalone na podstawie normy PN-81/B-03020
- wartosci ustalone na podstawie badan laboratoryjnych
- wartosci ustalone na podstawie badan polowych
- wartosci dla gruntéw nawodnionych bez uwzglednienia wyporu wody
Temat: Police, ul. Tanowska - kanalizacja sanitarna PVC DN 300. | Opracowata: mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz Rys nr 4
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Police ul. Tanowska
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oprac.; mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz
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OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN - 74/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt préchniczny 2% Iom 5%
Nm - namut 5% Iom 30%
T - torf 30% Iom
GRUNTY MINERALNE RODZIME
Ko - otoczaki
V4 - ZWIr
g - zwir gliniasty
Po - pospoétka
Pog - pospétka gliniasta
Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek Srednioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pr - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
I1 - pyt
Imp - pyt piaszczysty
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Grn - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwigzla
Gnz - glina pylasta zwigzta
Ip - il piaszczysty
I - it
Jn - it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA (domieszki)
kr - kreda
gy - gytia
c - gruz ceglany
7l - zuzel
b - beton

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

/1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - sktad nasypu

7 - numer wiercenia

23,45 - rze¢dna wiercenia

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

v - piezometryczny poziom wody
1,30 gruntowej ustalony w czasie
wiercenia w m ppt

_ - nawiercony poziom wody
2,40 gruntowej w m ppt

- grunt nawodniony

- grunt mokry

~~ - saczenie wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ip -
I, - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

stopien zaggszczenia

zw - oznaczenie rodzaju sondy
] (sonda udarowo-obrotowa)

przekrdj geotechniczny

7 - miejsce i numer otworu
badawczego

RYS 6




0,0-2,5mppt  glebokosé wystepowania gruntéw stabonosnych i.an )genicznych
2,5m migzszos¢ wystepowania gruntéw stabonosnych
NN(Pd+H) grunty wystepujace na gtebokosci 1,0m ppt

v > 6,0m ppt glebokos¢ wystepowania wody gruntowej

MAPA GLEBOKOSCI WYSTEPOWANIA GRUNTOW SEABONOSNYCH I ANTROPOGENICZNYCH
MAPA OSADOW NA GLEBOKOSCI 1,0m ppt

MAPA POZIOMOW WODONOSNYCH Police ul. Tanowska
skala 1:1000 kanalizacja sanitarna
oprac.; mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz

RYS 7.1
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0.0-2,5mppt gtebokosé wystepowania gruntéw stabonosnych i antropogenicznych
1,0-2,5m migzszos¢ wystepowania gruntéw stabonosnych

NN(Pd+H) grunty wystepujace na gtebokosci 1,0m ppt

v > 6,3m ppt glebokos¢ wystepowania wody gruntowej

MAPA GLEBOKOSCI WYSTEPOWANIA GRUNTOW SEABONOSNYCH I ANTROPOGENICZNYCH

skala 1:1000

Police ul. Tanowska
kanalizacja sanitarna
oprac.;, mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz

RYS 7.2



Karta dokumentacyjna otworu geologiczno - inzynierskiego

Rze¢dna:

Otwor Nr 1

Obiekt : sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN 300
Adres: Police ul Tanowska
Zleceniodawca
Nadzor geologiczny: Anna Wojtuszkiewicz

Rzedna:10,5m npm

Srednica §widra:

92 mm

Data : 04.2020r

Glebokosé
nawierconego

i ustabilizowaneg
zw. wody gruntowej

m ppt

Skala 1/100

Profil
litologiczny

Gtebokosc

mppt

Symbol
gruntu

Barwa

Symbol wilgotnosci

Liczba
wateczkowan

Stan gruntu

Symbol i gtgbokosé
badania

Badanie polowe

Numer warstwy

0,0

L5

4,0

NN(Pd+H)

szary

Pd

braz.

szg

;=050

SD10
2,8-32
mppt

N10=14-15
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Karta dokumentacyjna otworu geologiczno - inzynierskiego

Rzedna: Otwor Nr 3

Obiekt : sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN 300

Adres: Police ul Tanowska

Zleceniodawca

Nadzor geologiczny: Anna Wojtuszkiewicz

Rzedna:10,0m npm Srednica $widra: 92 mm Data : 04.2020r

Gtebokosc
Liczba
wateczkowan

Badanie polowe

Glebokosé
nawierconego
i ustabilizowaneg
zw. wody gruntowej
Skala 1/100
Profil
litologiczny
Stan gruntu
badania

Symbol
gruntu
Barwa
Symbol wilgotnosci
Symbol i gtgbokosé

mppt
m ppt

Numer warstwy

0,0- 0,0

NN(Pd+H) szary S 1

1,5- [ [SS—— — N —

RS Pd

SN X

...... Pr Zéhy S Szg SD10 N10=17‘20

35- 1, =060 | 3,0-4,5

........... mppt




Karta dokumentacyjna otworu geologiczno - inzynierskiego

Rze¢dna:

Otwor Nr 4

Obiekt : sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN 300
Adres: Police ul Tanowska
Zleceniodawca
Nadzor geologiczny: Anna Wojtuszkiewicz

Rzedna:10,7m npm Srednica $widra: 92 mm Data : 04.2020r
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Karta dokumentacyjna otworu geologiczno - inzynierskiego

Rze¢dna:

Otwor Nr 6

Obiekt : sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN 300
Adres: Police ul Tanowska
Zleceniodawca
Nadzor geologiczny: Anna Wojtuszkiewicz

Rzedna:10,5m npm Srednica $widra: 92 mm Data : 04.2020r
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PCA

PoLskie CENTRUM
AKPEGYTACIE

©

BARANIA

AB 1237

Szczecin: 1.03.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Adres zleceniodawcy:

Obiekt:
Data poboru:
Miejsce poboru proby:

Metoda poboru

Opis i stan probki:

Nr identyfikacyjny proby:
Nr zlecenia:

Nr protokotu poboru préb:
Data rozpoczgcia badania:
Data zakoniczenia badania:
Prébe pobrat:

026/2020

PROJKETOWANIE w zakresie

Geologii i Geotechniki; mgr inz.. Anna Wojtuszkiewicz

71-531 Szczecin ul. Nieduza 16/4

woda gruntowa

25.02.2020

otwor A; glebokos¢ 6,5 m

dziatka Police ul. Tanowska

wg. PN-ISO 5667-11:2017-10 - A*

woda gruntowa; probka zdatna do analiz
Prébka 1 2020/02601

026/2020

026/2020

25.02.2020

1.03.2020

Zleceniodawca

Tabela 1. Analiza wody gruntowej z otworu na dziatce w Policach przy u. Tanowskiej
w kierunku agresywnosci wobec betonu

Wskaznik | Metoda Probka | .
L Jednostki
Nr probki 2020/02601

Amoniak - A* PN-ISO 7150-1:2002 0,135 mg/1
Twardos¢-A* PN-ISO 6059:1999 103.4 mgCaCOs/1
Wolny CO, PN-C-04547-01:1974 23,0 mg/l
Magnez-A* PN-ISO 6059:1999 9,5 mg/l
Siarczany-A* PN-79/C-04566.10 243 mg/l
Odczyn pH - A* PN-ENISO 10523:2012 7.47 )
Przewod.wi, Y=25°C - A* PN-EN 27888:1999 683 uS/cm
Substancje rozpuszczone PN-C-04541:1978 374 mg/l
Chlorki-A* PN-ISO 9297:1994 46,1 mg/l
Zasadowos¢ PN-EN ISO 9963-1:2001 1.8 mval/l

*/ A - metoda akredytowana

Bez pisemnej zgody Wlaéciciela ZBWiS sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Laboratorium zobowiazuje si¢ do zapewnienia ochrony informacji dotyczacych wynikéw badan, rodzaju zlecen i tozsamosci klientow

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanych probek.

2.

3. Klient ma mozliwo$¢ ztozenia skargi na dziatalnos¢ ZBWiS.

4. Klient ma prawo zlozy¢ pisemng reklamacj¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
S.

6.

Bez pisemnego zezwolenia wiasciciela ZBWiS nie wolno powielac fragmentdw sprawozdania

Na zyczenie klienta podajemy niepewnosé, kiora jest niepewnoscia rozszerzona obliczong z zastosowanie wspolczynnika k=2.
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koniec sprawozdania




OBIEKT: Police ul. Tanowska dz. nr 3068, 3131, 2188/7, 89/4 USLUGI GEODEZYJNE
LESZEK MOLENDA
Obreb: Police 6, Police 9 o -?;E—f(t)y gg‘:;’: 320

Gmina: Police

tel. 601758104

Powiat: 3211 Policki e-mail: geom0|@op_p|

Wojewddziwo: 32 Zachodniopomorskie T nm—
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a)-rastrowe— b)wektorowg
Uktad wspoétrzednych: PUWG 2000

Uktad odniesienia wysokos$ci: Kronsztadt 86

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty GEODETA 18R

ek Molenda
zaw. nr 11237

Upr.

Leszek Molenda, upr. nr 11237

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.3045.2019
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celdéw projektowych sporzadzono przy

wykorzystaniu:
1.Mapy zasadniczej

w skali 1:500 sekcje: 5.203.17.22.1.4, 5.203.17.22.2.3

W zakresle opracowania znajdujg sig punkty osnowy

geodezyjnej nr: 122690, 122691,122692, 122693,
111370, 111371, 111372, 111373, 25042

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

S i s s WGKIK SP w Policach, z dnia: 09.12.2019r.

‘zagospodarowania-przestrzennego-

{linie-rezgraniczajace; linie-regulacyjne -osie-ulic)- Rejestracja:

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 390/18 - proj. t
2.660/18 - proj. k

3. 506/19 - proj. w
|

Informacje dodatkowe

1. ’ zakres opracowania
2.Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC

z dnia 02.11.2015r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
3.Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4.Stopieri kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest

o0 3o ;L

zgodny z Rozporzad

zeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5.Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6.Nie wyklucza sig Istrtenia w terenie réwnieZ uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7.Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5 rozporzgdzenia

MSWiA z dnia 9.11.

11r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

8.Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
9.Udostgpnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10.Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w uktadzie "lokalnym”

sekcje: 11-01 D96, D

97

11. W uzgodnieniu ze zleceniodawcg w zakresie MDCP znajdujg sie

budynki pozyskane z

digitalizacji.

Uzbrojenie podz

emne opracowano na podstawie:

1.Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg

elektromagnetyczng
2.Bezposrednich pom

-z literg A
ardw powykonawczych - bez litery

W zwiazku z tym w czescl 1 nie gwarantuje sig

kompletnosci, a dokt
moze by¢ nizsza od

adno$é polozenia uzbrojenia na mapie
doktadnosci kartometrycznej mapy

3. Danych branZowych - z literg B

Aktualnosé mapy

do celéw projektowych na dzief:
02.01.2020r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
GEODETA UPI IONY

Leszek Molenda
Upr. zaw. n

Leszek ﬂ%?gnda, upr. nr 11237




