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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlano — wykonawczy zostat wykonany w oparciu o:

Umowe z Inwestorem (ZWIiK Police Sp. z 0.0.) nr 94/ZWiK/2019
podpisang w dniu 02.12.2019r.

Wizje lokalng w terenie w pasie drogi wojewoddzkiej nr 114 (ul. Tanowska)
oraz na terenie przepompowni $ciekow

Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 (wtornik)

,Ustawe z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym” /Dz.U.2003 nr 80 poz. 717/ okreslajgcg zakres oraz
sposoby postepowania w sprawach przeznaczenia terenOw na okreslone
cele i ustalania zasad ich zagospodarowania

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Police pn.: ,Stara Fabryka” (Uchwata nr XXX/239/08 Rady Miejskiej
w Policach z dnia 28.10.2008 roku)

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Police pn.: ,Police — Zachdd” (Uchwata nr XXXV/272/01 Rady
Miejskiej w Policach z dnia 27.03.2001 roku)

Warunki ogolne i techniczne przytgczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej
wydane przez Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Police Sp. z o.0.
w Policach z dnia 20.02.2020r. znak: T1/22/2020

Protokét Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.114.2020 z dnia 04.03.2020r.
Decyzje Starosty Polickiego zatwierdzajgca projekt robot geologicznych
wydang w Policach z dnia 23.03.2020r. znak: SR.6540.3.2020.BW
Decyzje Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich wydang
w Koszalinie z dnia 01.04.2020r. znak: ZZDW-3.4270.159.2020.KN
,Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane” /Dz.U.1994 nr 89
poz. 414/ z pézniejszymi zmianami.

.,R0zporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego” /Dz.U.2012, poz. 462/
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)
Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(JT Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437)

Ustawe z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (JT Dz.U.2016.1987 z pozn.
zm.)

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (JT
Dz.U.2016.672 z p6zn. zm.)

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek i systemu

PN-EN 295-7:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
I kanalizacyjne] — Czes¢ 7: Wymagania dotyczgce rur i potgczen
stosowanych do przeciskania

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 12889:2000 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych

PN-EN 295-7 Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i zigczy
przeznaczonych do przeciskania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne
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- PN-EN 1917:2004 Studzienki wilazowe | niewlazowe 2z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe

[I. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy
sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku przepompowni $ciekéw przy
ul. Tanowskiej w Policach, dz. nr 2188/7dr, obreb Police 6, dz. nr 3131dr,
3068dr, 89/4, obreb Police 9, gmina Police.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
w Urzedzie Wojewodzkim w Szczecinie oraz w Starostwie Powiatowym

w Policach.

1. Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej

1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej

Dotychczas odprowadzanie sciekOw socjalno — bytowych z miejscowosci
Trzeszczyn oraz z budynkéw produkcyjno — handlowo — ustugowych przy ulicy
Tanowskiej w Policach odbywato sie za pomocg sieci kanalizacji sanitarnej
Dn 300 biegnacej po dziatkach prywatnych. Stan techniczny w/w sieci jest
w znacznym stopniu wyeksploatowany i awaryjny w zwigzku z czym projektuje
sie nowg sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 300 w pasie drogi wojewddzkiej nr 114
przy ul. Tanowskiej w Policach.

Odprowadzenie $ciekdw socjalno — bytowych z miejscowosci Trzeszczyn
oraz w przysziosci z miejscowosci Tanowo i z budynkow produkcyjno —
handlowo — ustugowych przy ulicy Tanowskiej w Policach odbywac¢ sie bedzie
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 300 mm znajdujgcej sie na dziatce
przepompowni Sciekdw nr 89/4. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej Dn 300 mm nalezy wykona¢ za pomocg wigczenia do istniejgcej

studni betonowej kanalizacyjnej Dn 1200mm o rzednych T:11,05/D:3,25.
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Catkowita dtugosé¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 z rur PVC
oraz DN 300 z rur kamionkowych dla potrzeb miejscowosci Trzeszczyn
i Tanowo oraz budynkéw produkcyjno — handlowo — ustugowych przy ulicy
Tanowskiej w Policach wynosi ok. 500,6 m.

Miejsce wigczenia, przebieg trasy, srednice, dtugosci i wzajemne odlegtosci
pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz profilach sieci

kanalizacji sanitarne;j.

2. Materiaty i roboty monta zowe

* Rury kanalizacyjne z PVC-U

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w otwartych wykopach wykonac
z rur litych gladkich o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m?, klasy S, SDR 34,
DN 300 PVC (Dz 315x9,2) zgodne z PN-EN 1401-1:2009.

Nalezy stosowac caly system z rur i ksztaltek o potgczeniach kielichowych
z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), lite (o jednowarstwowej strukturze scianki),
o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min.
8kN/m2, zgodnie z PN EN 1401-1:2009.

System musi obejmowac ksztattki przejsciowe do potgczen z rurami z innych
materiatow.

Rury PCV nalezy tgczy¢ na kielich przy uzyciu pierscienia gumowego
o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Rury kanalizacyjne DN 300 PVC prowadzi¢ ze spadkami podanymi w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

Pod wjazdami na posesje dla budowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rur
PVC nalezy stosowac rury ostonowe (ochronne) stalowe DN 400 wykonujgc
metodg przecisku lub przewiertu sterowanego (bezwykopowo). Rure ochronng
zastosowac¢ jako gruboscienng DN 400 mm przystosowang do przecisku lub
przewiertu. W rure ochronng DN 400 mm nalezy wprowadzi¢ na ptozach
slizgowych rure kanalizacyjng PCV DN 300 mm. Konce rury ochronnej nalezy

zabezpieczy¢ manszetami.
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* Rury kanalizacyjne z kamionki przeciskowe

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg za pomocag
przecisku sterowanego teleoptycznie nalezy wykona¢ z rur kamionkowych
kielichowych obustronnie glazurowanych z fabrycznie wmontowang ztgczkg ze
stali nierdzewnej odporng na korozje, zintegrowang uszczelkg kauczukowag
EPDM (5 bar) i fabrycznie zamontowanym pierscieniem przenoszgcym site
wcisku z drewna P5 lub MDF produkowane zgodnie z EN312 oraz PN-EN 295.
Wytrzymatos¢ rur kamionkowych na zgniatanie FN powinna wynosi¢ 120 kKN/m
zgodnie z PN-EN 295.

Potgczenia ze Scianami studni betonowych lub zelbetowych wykonac¢ za
pomocg uszczelek lub kréécoéw dostudziennych oraz kroccodw przystudziennych
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg za pomoca
przecisku sterowanego teleoptycznie nalezy wykona¢ na odcinku od studni S11
do studni S14 (dlugos¢ ok. 100,4m) oraz w parkingach i przy wejsciu gtbwnym

do budynku Starostwa Powiatowego w Policach (dtugos¢ ok. 114,1m).

» Studnie kanalizacyjne i zwienczenia

W miejscach pokazanych na rysunku profilu sieci kanalizacji sanitarnej
(pkt. S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10) nalezy zamontowac¢ proj. studnie
kanalizacyjne betonowe lub Zelbetowe o srednicy DN 1200 mm z wilazem
zeliwnym kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1917. Regulacje
wysokosciowg wykonywa¢ systemowymi  pierscieniami  dystansowymi
betonowymi lub tworzywowymi.

W miejscach pokazanych na rysunku profilu sieci kanalizacji sanitarnej
(pkt. S2, S3, S11, S13) nalezy zamontowac proj. studnie kanalizacyjne
betonowe lub Zzelbetowe wbijane (np. studnie z nozami tngcymi z podwojnym
zbrojeniem koszowym) o srednicy DN 2500 mm z wlazem zeliwnym kanatowym
klasy D400 zgodnie z PN-EN 1917 (komora startowa do przewiertu wiertnicg
typu WPS 66S). W punkcie S12 nalezy zamontowac¢ proj. studnie kanalizacyjng
betonowg lub Zzelbetowg wbijang (np. studnia z nozami tngcymi z podwojnym
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zbrojeniem koszowym) o srednicy DN 1500 mm z wiazem zeliwnym kanatowym
klasy D400 zgodnie z PN-EN 1917 (komora odbiorcza przewiertu).

Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ studnie kanalizacyjne
betonowe lub Zelbetowe zgodnie z PN-EN 1917, w systemie prefabrykowanym,
lgczone na uszczelnienie z gumy syntetycznej. System musi skltada¢ sie
z elementow takich jak: kregi betonowe, elementy przejsciowe, plyty
nastudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami
betonowymi lub z cegly petnej klinkierowej i z przejsciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych; pierscienie dystansowe betonowe lub z tworzyw sztucznych
pod zwienczenie studni. System z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwos¢
ponizej 6%, mrozoodporny (F-50). Kregi betonowe i fundamenty nalezy
wyposazy¢ fabrycznie w stopnie ztazowe. Dopuszcza sie studnie jako
monolityczne polimerobetonowe.

Nalezy wykona¢ zwiehczenia studni zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa
sferoidalnego, szarego lub z wypelnieniem betonowym (beton klasy min.
C35/45 zgodny z PN-EN 206-1) z elastomerowg wktadkg wygtuszajgca.
Srednica pokrywy wlazu min @ 670 mm. Gleboko$é osadzenia pokrywy wiazu
w korpusie min. 50mm, z zabezpieczeniem przed obrotem, wysokos$¢ wiazu
150+10mm.

Dopuszcza sie wykonanie wlazéw samopoziomujgcych zgodne z PN-EN
124 z zeliwa sferoidalnego, szarego Ilub 2z wypetnieniem betonowym
Z pierécieniem centrujgcym.

Potgczenia ze studniami powinny by¢é wykonane w taki sposéb, aby nie
zostaly one uszkodzone przez osuwanie sie gruntu powodujgc nieszczelnosci
na potgczeniach i niedopuszczalne obcigzenia rur.

Przy wigczeniu sie w istniejgce studnie kanalizacyjne w pkt. S1, S11.1i S14
nalezy wyprofilowa¢ istniejgce kinety zgodnie z proj. kierunkiem sptywu
I spadkiem sieci kanalizacji sanitarne;j.

W studni kanalizacyjnej w punkcie S11 nalezy wykona¢ wewnetrzng
kaskade z rur DN 300 PVC (Dz 315x9,2) zgodne z PN-EN 1401-1:2009.
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3. Roboty ziemne

Kanalizacje sanitarng w otwartym wykopie nalezy uktada¢ na zageszczonej
podsypce piaskowo — zwirowej lub podbudowie betonowej o grubosci min. 100
mm. W przypadku podioza skalistego lub twardego podsypke dolng wykonaé
0 grubosci min. 150 mm. Przygotowane warstwy muszg by¢ odpowiednio
zageszczone.

Z przyczyn statycznych podbudowa powinna by¢é wykonana na catej
szerokosci wykopu. Materiat uzyty do wykonania podsypki musi by¢é suchy
I niezamarzniety.

W miejscu potgczen kielichowych nalezy wykona¢ otwory w podsypce tak,
aby utozona rura nie opierata sie na kielichach. Tylko w ten sposob mozliwe jest
wykonanie jednolitej podbudowy na catej dtugosci przewodu.

Osiadanie gruntu amortyzowane jest elastycznymi potgczeniami
kielichowymi.

Podsypke wykonaé z piasku lub zwiru o maksymalnej grubosci 22 mm. Rure
obsypac piaskiem po zageszczeniu do wysokosci min. 300 mm ponad gérng
krawedz rury. Zasypke zageszczac warstwami o maksymalnej grubosci 25 cm.

Podtoze musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapewniato réwnomierne
roztozenie nacisku pod rurg w calej strefie uktadania. Pozwoli to unikng¢
powstawania rys, deformacji czy obcigzen punktowych, a tym samym wszelkich
nieszczelnosci. Gestos¢ goérnej podsypki musi odpowiadac co najmniej gestosci
podsypki dolnej.

Wykonanie obsypki i gtbwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy,
gdy zlgcza i podioze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia. Zasypka
wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu zasypka gtowna,
usunieciem szalowania i zageszczeniem powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 1610-11.

Stopien zageszczenia zasypki nalezy uzyskaé zgodnie z PN-EN 1610-11.1.
Tam, gdzie to jest wymagane, zaleca sig, aby zasypka wstepna bezposrednio
nad przewodem byta zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki
giéwnej mozna rozpoczaé wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy nad wierzchem

przewodu osiggnie co najmniej 300 mm. Caikowita grubos¢ warstwy
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bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do zageszczania zalezy od
rodzaju zastosowanego sprzetu. Wybor urzgdzenia do zageszczania oraz
ustalenie liczby przejs¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma by¢
zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i materiat
przewodu, ktory ma by¢ utozony. Najczestszg przyczyng uszkodzen rury
podczas zageszczania sg odchylenia od ustalen projektu. W celu unikniecia
obcigzen punktowych nalezy przeprowadzi¢ rownomierne zageszczenie w catej
strefie przewodu.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg za pomoca
przecisku sterowanego teleoptycznie nalezy wykona¢ na odcinku od studni S11
do studni S14 oraz w parkingach i przy wejsciu gtownym do budynku Starostwa
Powiatowego w Policach za pomocg wiertnicy WPS 66S (komora startowa
z kregbw betonowych lub zelbetowych).

Wiercenie z kregbw betonowych lub Zzelbetowych pozwala na redukcje
kosztow wynikajgcych z uzywania konwencjonalnych szalunkéw skrzynkowych
(wyeliminowanie potrzeby dzierzawy bgdz zakupu tychze szalunkéw). Drugim
czynnikiem przemawiajgcym za stosowaniem kregdéw jest mozliwosc
wykonywania bardzo giebokich komér startowych oraz odbiorczych (nawet
10m).

Na odcinku pomi edzy punktami S11 i S13 (ok. 12,6 m od punktu S11 or az
ok. 7,8 m od punktu S12) koliduj 3acaq istniej acg sie ¢ kanalizacji sanitarnej
DN 300 nalezy zdemontowa ¢ w przypadku natrafienia przecisku
sterowanego teleoptycznie na rur €. Demontaz rury nale zy wykona é za
pomoc g przecisku je sli to b edzie mo zliwe, a je $li nie to demonta z starej
rury nale zy wykona ¢ w wykopie otwartym. Wéwczas niezb edne bedzie
przepompowywanie  $ciekbw ze studni S11.1 do istniej acej studni
kanalizacyjnej o rz ednych T:10,77/D:3,55 obok projektowanej studni S12

Zza pomoc g agregatow pompowych.
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4. Proba szczelno sci

Zgodnie z wytycznymi prawidtowego wykonania i odbioru rob6t oraz
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”
prawidtowy odbidr sieci kanalizacji sanitarnej powinien konczy¢ sie pozytywnie
przeprowadzong probg szczelnosci.

Badanie  szczelnosci  przewoddéw i  studzienek  kanalizacyjnych
przeprowadzi¢ z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda
W). Mogg by¢ przeprowadzone oddzielne préby szczelnosci rur i ksztaltek oraz
studzienek, np. badania szczelnosci rur z uzyciem powietrza i badania
szczelnosci studzienek z uzyciem wody. W metodzie L liczba kolejnych korekt
i powtornych testéw wykonywanych po kolejnych niepowodzeniach préb nie jest
ograniczona. W razie zdarzajgcych sie pojedynczych lub cigglych uszkodzen
w trakcie prowadzenia badan z uzyciem powietrza, powinien by¢ zastosowany
test z uzyciem wody i jego wyniki powinny by¢ decydujace.

W metodzie W cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia
badanego przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub goérnej
studzience, przy czym ci$nienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze
niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Po napetnieniu przewodu wodg nalezy przed przystgpieniem do proby
odczekaé ok. 1 godzine. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, kiedy ubytek
wody w czasie 30 minut nie jest wieksza niz:

e 0,15 1/m? dla przewodéw

* 0,20 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

gdzie m? = odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej przewodu.

5. Skrzy zowanie przewodow z przeszkodami

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy
prowadzeniu rownoleglym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach Kkolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego
wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny
zostaC zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable,
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gazociggi podwieszac do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen
pomiedzy rurociggiem a uzbrojeniem istniejgcym wypeti¢ mieszankg zwirowo
— piaskows.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy
stosowa¢ normy PN-76/E-05125 oraz PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji
z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie.
W przypadkach koniecznych stosowac¢ na kablach dwudzielne rury ostonowe
AROTA.

Skrzyzowania  z rurociggami gazowymi  wykonywa¢  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach
kontrolowanych istniejgcej sieci gazowej prowadzi¢ recznie z zachowaniem
0stroznosci.

O rozpoczeciu robot budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli
uzbrojenia. W poblizu istniejgcego uzbrojenia i przy skrzyzowaniu z nim prace
i odbiory muszg by¢ prowadzone pod nadzorem i z udzialem witasciciela danej

sieci.

6. Zestawienie materiatow sieci kanalizacji sanitar  nej

llos¢

Lp. Nazwa elementu sztuk

Nr wezia Nr kat.

Rura kanalizacyjna ze $cianka litg jednorodng DN 300
(Dz 315/9,2 mm) PVC-U koloru pomaranczowego,
klasy S, SDR 34, o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m?2,
dtugos¢ rury 3,0m zgodna z PN-EN 1401

283,6 m

Rura kanalizacyjna kamionkowa DN 300 obustronnie
glazurowana, kielichowa, przeciskowa, o wytrzymatosci
na zgniatanie 120 kN/m, dtugos¢ rury 1,0m S11-S11.1
z pierscieniem prowadzacym ze stali szlachetnej 217.0m S11-S14
zgodnie z EN 295-7 ze zintegrowang uszczelkg ' S1 -S4 pod
kauczukowsg i wstepnie zamontowanym pierscieniem parkingiem
przenoszacym site wcisku, wykonanym z drewna P5
lub MDF zgodnie z EN 312

Studnia betonowa kanalizacyjna betonowa lub S4, S5, S6,
3 zelbetowa DN 1200 mm z wtazem zeliwnym 7 S7, S8, S9,
kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1917 S10
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Studnia betonowa kanalizacyjna betonowa lub

zelbetowa DN 2500 mm z wtazem zeliwnym S2, S3, S11,
kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1917 S13

(komora startowa do przewiertu)

Studnia betonowa kanalizacyjna betonowa lub
zelbetowa DN 1500 mm z wtazem zeliwnym
kanatowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 1917
(komora odbiorcza do przewiertu)

1 S12

Rura stalowa ochronna gruboscienna DN 400 do

przecisku pod wjazdami na posesje + ptozy + manszety 32,0m

7. Uwagi

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny spelnia¢ obowigzujgce wymagania dla wyrobow
budowlanych stosowanych przy budowie sieci wodno - kanalizacyjnych
I powinny byC¢ oznaczone zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych
z dn. 16.04.2004r. /Dz.U.2004 nr 92 poz. 881/ z pdzniejszymi zmianami.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca
sie cato$¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow sieci kanalizacji sanitarnej jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestéow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich
zastosowanych materiatdow i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen,
ktore nie podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Przed przystgpieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
powiadomi¢c o tym ZWiK Police Sp. z 0.0., z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem.

Kanalizacje nalezy uktadac zgodnie z projektowanymi rzednymi.

Nowobudowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do przegladu
technicznego pozostawiajgc jg w stanie odkrytym. Dopuszcza sie przeglad

odcinkami od studni do studni. Kanaly wraz z gotowymi studniami wymagajg
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przegladu kamerg TV w stanie zakrytym. Przed dokonaniem przegladu kamerg
TV sie¢ musi by¢ wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt wykonawcy.

Zgtoszenie do inspekcji dokona¢ na 7 dni przed terminem przeglgdu
zalgczajgc szkic polowy wraz z wykazem wspoétrzednych elementéw sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Przeglad techniczny sieci kanalizacji sanitarnej winien sie odby¢ z udzialem
przedstawiciela ZWiK Police Sp. z 0.0.

Kanaly wytgczone z eksploatacji nalezy zdemontowa¢ wraz z uzbrojeniem
lub za$lepi¢ (zala¢ np. pianobetonem lub specjalng zaprawg cementowg).

Wszelkie prace na czynnych kanatach nalezgcych do ZWiK Police Sp.
z 0.0. nalezy wykonywa¢ pod nadzorem upowaznionych stuzb
eksploatacyjnych, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu oraz po uzyskaniu
akceptacji zaproponowanego materiatu.

Geodezyjne pomiary powykonawcze nalezy wykonywa¢ w odkrywkach
terenowych przed zasypaniem.

Operat geodezyjny powykonawczy powinien uwzglednia¢ pomiary
widocznych w odkrywkach terenowych odcinkbw obcego uzbrojenia
krzyzujacego sie z wykonywang kanalizacjg. Kanaly i przytgcza wytgczone
z eksploatacji, a nie usuniete trwale z gruntu powinny by¢ odrebnie
wyeksponowane na mapie zasadniczej powykonawczej oraz o0znaczone

stowem ,nieczynny”.

W przypadku wykonywania przewiertow:

— nalezy tak programowac pilot gtowicy, aby odczyty z jej przebiegu
w gruncie rejestrowane byly jako wspétrzedne i rzedne jej potozenia,

— w przypadku, gdy przebieg gtowicy rejestrowany jest w uktadzie lokalnym,
dane podlegajg przeliczeniu przez geodete na ukfad wspoétrzednych i poziom
odniesienia wiasciwy dla mapy zasadniczej,

- inwentaryzacja powykonawcza powinna zawiera¢ wspoirzedne plaskie
i rzedne wysokosciowe punku poczatkowego i koncowego trasy przewiertu oraz
dokumentacje rejestrujgcg przebieg gtowicy sterowanej w przewiercie.

Prowadzacy roboty budowlane obowigzany jest opracowac ,plan BiOZ”
(bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz
Z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. z dnia 19 marca 2003r.).

Wykopy pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie
z punktami wytyczonymi przez uprawnionego geodete. Po wykonaniu, ale przed
zasypaniem sieci, obiekt nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Prace zwigzane z wykonywaniem sieci kanalizacji sanitarnej mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ rzedne terenu i posadowienia
istniejgcego uzbrojenia.

W  przypadku stwierdzenia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego zgtosi¢ niezwitocznie odpowiedniemu uzytkownikowi.

W trakcie wykonywania robét zastosowa ¢ sie do uwag zawartych
w zalagczonych do niniejszego opracowania warunkach ogolny ch
I technicznych wydanych przez ZWiK Police Sp. z 0.0 ., decyzji ZZDW
w Koszalinie, decyzji Starosty Polickiego, uzgodnie niu WKTID Starosty
Polickiego oraz w protokole Narady Koordynacyjnej z zalgcznikiem.

Przewierty pod parkingami nale zy wykonywa € od poniedziatku do
pigtku, natomiast studnie betonowe wbijane S2 i S3 (ko  mory startowe do
przewiertu) nale zy wykonywa € w piatek popotudniu, sobot e lub niedziel e
w momencie kiedy parkingi b eda puste.

Nalezy zabezpieczy € pionowe $ciany bardzo gt ebokich wykopdéw za
pomoc @ wbijanych $cianek szczelnych Ilub scianek rozporowych
(szalunkéw skrzynkowych) zgodnie z obowi  gzujgcymi przepisami.

Odwodnienie wykopéw w razie potrzeby nale zy wykona ¢ za pomoc g
agregatow pompowych.

Strefa ochronna obejmuj gca teren ochrony po s$redniej uj ecia wody
podziemnej w Policach przy ulicy Tanowskiej zostata zniesiona zgodnie
z Rozporz gdzeniem Nr 1/2016 Dyrektora Regionalnego Zarz adu

Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 17 lutego 201 6r.



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY BUDOWY SIECI KANALIZ ACJI SANITARNEJ DN 300 PVC
PRZY ULICY TANOWSKIEJ W POLICACH

IV. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie na terenie dziatek
nr 2188/7dr, obreb Police 6, dz. nr 3131dr, 3068dr, 89/4, obreb Police 9, gmina
Police i nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na dzialki sgsiednie oraz osoby
trzecie. Po analizie odrebnych przepisébw prawa nie bedzie wystepowato
negatywne oddziatywanie podczas realizacji w/w inwestycji, a obszar
oddziatywania obiektu mieéci sie w catosci na w/w dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Odrebne przepisy prawa zostaty podane w opisie technicznym

niniejszego opracowania (I Podstawa opracowania).

V. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012r., poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
oraz na podstawie wizji lokalnej wystepujgce warunki gruntowe pod budowe
sieci kanalizacji sanitarnej w zaleznos$ci od stopnia ich skomplikowania mozna
zaliczy¢ do warunkow prostych i ztozonych. Natomiast kategorie geotechniczng
w/w sieci mozna zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej posadowienia. Ze
wzgledu na trzecig kategorie obiektu, wymaga sie sporzgdzenia dokumentacji

geologiczno-inzynierskie;.

OPRACOWAL.:



